
PRODUKTMERKMALE

•	 Hochleistungs-Laserscanner
•	 Ergonomisch, kompakt und robust
•	 Leicht zu lesendes Display
•	 Frei zugängiger SD Speichersteckplatz 
•	 Geringes Gewicht 206 g
• 1,2 m Fallschutz
•	 IP54 Schutzklasse
•	 USB und RS232 Anschluss on Board
•	 Bluetooth optional erhältlich

ANWENDUNGSGEBIETE

•	 Inventur
•	 Regalauffüllung
•	 Preisverwaltung
•	 Bestellwesen
•	 Verkaufsunterstützung
•	 Warteschlangenmanagement

HIGHLIGHTS

• LEICHT UND HANDLICH
Klein und schmal, mit exzellenter 
Ergonomie, ist der Formula jeder 
Situation gewachsen und überzeugt 
durch hervorragende Eigenschaften.

• BENUTZERFREUNDLICH
Das kompakte Gerät verfügt über 
ein kontrastreiches Display und zeigt  
Daten klar an. Durch die einstellbare 
Helligkeit kann der Bildschirm an 
unterschiedlichste Lichtverhältnisse 
individuell angepasst werden. 
Zusätzlich reduziert das intuitive 
Layout der numerischen Tastatur 
Bedienerfehler.

• ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
Serielle und USB Anschlüsse an der 
Unterseite stehen für die Verbindung 
mit anderen Geräten zur Verfügung. 
Die erhältliche Bluetooth Option 
ermöglicht kabellosen Kontakt zu 
jedem PC.

• ROBUST UND STABIL
Die robuste Bauweise schützt das 
Terminal sowohl vor unbeabsichtigtem 
Fallen, wie auch vor Schäden durch 
Wasser und Staub. Die Kombination 
von einem proprietären Betriebssystem 
und einem ausgereiften Mirkoprozessor 
garantiert größtmögliche Stabilität Ihrer 
Softwareanwendungen. Selbst mehrere 
gleichzeitig aktive Anwendungen 
und umfangreiche Datenmengen 
werden sicher verwaltet. Über den frei 
zugängigen SD Kartensteckplatz kann 
der Speicher erweitert werden.

• ALL-IN-ONE PAKET
Der Formula wird mit einem Mini 
USB Kabel und Netzteil sowie 
länderspezifischen Adaptern für 
einen weltweiten Einsatz geliefert. 
Im Paket ist ebenfalls Basissoftware 
für folgende Applikationen enthalten:
	 • Mengencode
	 • Inventur
	 • Kommissionierung

Laser Terminal im Taschenformat
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Technische Daten Zubehör

DATALOGIC MOBILE

SYSTEM
BETRIEBSSYSTEM	 Datalogic Proprietär
MIKROPROZESSOR	 8 bit CMOS
SYSTEM RAM SPEICHER 	 1024 KB RAM für Daten
SYSTEM FLASH SPEICHER 	 512 KB Flash abhängig vom Anwendungsprogramm
SPEICHERERWEITERUNG	 Secure Digital (frei zugängig)
RÜCKMELDUNG 	 4 LED; Signalton, Frequenz und Dauer einstellbar
UHR/KALENDER 	 Quarz kontrolliertes RTC; Datum und Zeit einstellbar
NETZTEIL 	 Austauschbarer Li-Ion Akku; 3.7V 1000/2000 mAh (3.7/7.4 Watt
	 Stunden); Alkaline Batterien möglich, lokaler Anschluss zur 		
	 Schnellladung der Akkus

AUFBAU
ABMESSUNGEN 	 152 x 55 x 40mm (max.)
GEWICHT 	 206g inkl. Standard Akku
DISPLAY 	 Hintergrundbeleuchtetes, ultra-helles LCD Display; 16 Zeilen x 16 Zeichen
TASTATUR	 Numerisch mit 25 Gummitasten
BETRIEBSTEMPERATUR	 0° bis 50° C
LAGERTEMPERATUR	 -20° bis 70°C
FALLSCHUTZ	 Hält wiederholten Fall aus 1,2m auf Beton stand
SCHUTZKLASSE	 IP54 Standard gegen Wasser- und Staubeindringung

TM

Mehr Informationen und Freeware auf www.mobile.datalogic.com/formula

Einfach Lade-/Übertragungsstation 

Paketinhalt

Aufgeführte Produkt- und Firmennamen sowie Logos beziehen sich auf 
Handelsmarken und geschützte Markenzeichen der entsprechenden Unternehmen. 
Wir behalten uns das Recht vor Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.
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Bitte beachten Sie die Gebrauchshinweise im Handbuch, das unter www.mobile.
datalogic.com/manuals zum downloaden bereitsteht.

LESEKENNWERT
LASER KENNWERTE
SCANRATE	 104 +- 12 scan/sec.
MIN. AUFLÖSUNG	 0,10mm / 4 mils
TIEFENSCHÄRFE	 5 bis 90cm, abhängig von der Strichstärke
BARCODES	 EAAN13, EAN128, UPC/A-E, 2/5 Familie, Code 128, Code 93, 
	 Code 2/7, 3/9 Familie, MSI, Delta A IBM, Codabar (NW7), PAKO, 
	 Zellweger, Storagetek
LASERKLASSE	 VLD – Klasse 2/II EN 60825-1/CDHR

SOFTWARE
BASIC DEVELOPMENT			   READY TO USE APPLICATIONS
Software Developer’s toolkit			   Standard Code Quantity application
			   Enhanced configurable application
ENTERPRISE DEVELOPMENT			 
EasyGen Rapid Application Generator

Achtung: Laserstrahlung – nicht direkt in den Strahl schauen!

KOMMUNIKATION
SCHNITTSTELLEN	 Elektrisch: integrierte RS232 bis zu 115.2 Kbps
	 USB: integrierte High Speed USB und Mini USB Anschluss (USB 1.1)
PERSONAL AREA NETWORK (PAN)	 Bluetooth V2.0+EDR (wahlweise) integriertes Modul


