
Funktionen und Vorteile

Die Dolphin® Mobile Base™ ist eine kompakte und
sichere Halterung für mobile Computer vom Typ
Dolphin® 9500/9550.

Durch das solide und ergonomische Design wird das
Terminal gemäß der SAE J1455-Standards vor
Erschütterungen und Vibrationen geschützt. Die
Vorderseite des Gehäuses gestattet ein einfaches
Einführen und Herausnehmen des Terminals, ohne
dass der Zugriff auf die Tastatur in irgendeiner Weise
eingeschränkt wird. Der einzigartige Federungsarm
mit doppelten Verriegelungshebeln hält das Dolphin-
Terminal sicher an seinem Platz, wobei er gleichzeitig
Stöße und Erschütterungen absorbiert.

Je nach Arbeitsumgebung kann die Mobile Base auf
zwei Arten befestigt werden: mittels Klemmvorrichtung
für den Einsatz in Betriebsräumen oder mittels RAM-
Standardhalterung für den Einsatz unterwegs.

Da die Versorgung mit Gleichstrom aus
Spannungsquellen mit 12-48 V erfolgen kann, lässt
sich die Mobile Base problemlos in unterschiedlichsten
Arbeitsumgebungen einsetzen. In Verbindung mit dem
intelligenten Akkuladesystem der Dolphin-Terminals
kann die Mobile Base den Akku des Terminals selbst
bei Betrieb vollständig aufladen.

Über eine RS-232-Schnittstelle mit 5 V-
Ausgangsspannung besteht zudem die Möglichkeit,
das Dolphin-Terminal mit Peripheriegeräten zu
verbinden. Dazu können mobile Scanner und Drucker
oder auch Mobiltelefone und Funkgeräte mit WAN-
Technologie gehören.

Auf der Vorderseite angeordnete LED-Anzeigen
ermöglichen eine unmittelbare Statusüberprüfung.
Das DOCK-LED zeigt an, ob sich der mobile Computer
richtig in der Station befindet. Das COMM-LED zeigt
den Status der Kommunikation zwischen Hostcomputer
und Dolphin an.

Setzen Sie sich mit uns unter einer der rückseitig
genannten Adressen in Verbindung oder besuchen
Sie uns unter www.hhp.com, um zu erfahren, was die
Dolphin 9500/9550 Mobile Base für Sie leisten kann.

Dolphin® 9500/ 9550 Mobile Base
Kommunikations-/Ladestation

Optimiert für mobile Anwendungen

Intelligentes Akkuladesystem zum Aufladen des Dolphin-Hauptakkus

Versorgung mit 12-48 V Gleichstrom zur Verwendung in Fahrzeugen,
wahlweise mit Adapter für Zigarettenanzünder oder mit direkter
Kabelverbindung

Das robuste ergonomische Design hält höchsten Beanspruchungen
stand und schützt das Terminal im mobilen Einsatz

Serieller RS-232-Anschluss zur Kommunikation mit mobilen
Druckern und Peripheriegeräten

Leichtes und sicheres Befestigen in mobilen Anwendungsbereichen

Sicherer Betrieb selbst bei extremen Umgebungstemperaturen
von -20° bis 50°C, CE-geprüft

Migration mobiler Anwendungen von Batch- auf Funkbetrieb

LED-Statusanzeigen zur Anzeige des Kommunikationsstatus und
des korrekten Sitzes des Terminals in der Ladestation
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Dolphin® Mobile Base Technische Daten

Internationale Niederlassungen

Niederlassungen in
Nordamerika

Skaneateles Falls, NY
Tel: +1 315 685 8945
oder in Nordamerika:
+1 800 582 4263
sales@hhp.com
Charlotte, NC
Tel: +1 704 998 3998
oder in Nordamerika:
+1 800 582 4263
sales@hhp.com

Niederlassungen in Europa,
im Mittleren Osten und in Afrika

Europa
Tel: +31 (0) 40 29 01 600
euro_sales@hhp.com
Großbritannien
Tel: +44 (0) 1 925 240055
euro_sales@hhp.com
Italien
Tel: +39 (0) 2 67 100752
euro_sales@hhp.com

Niederlassungen in Asien
und im Pazifikraum

Hongkong
Tel: +852 2511 3050
asia_sales@hhp.com
Japan
Tel: +813 5842 6325
asia_sales@hhp.com

Niederlassungen für
Lateinamerika

Naples, Florida
Tel: +1 239 263 7600
la-sales@hhp.com
São Paulo
Tel: +55 11 5016 3454
la-sales@hhp.com
Rio De Janiero
Tel: +55 21 2494 7060
la-sales@hhp.com

Frankreich
Tel: +33 (0) 1 41 158220
euro_sales@hhp.com
Deutschland
Tel: +49 (0) 7 477 151377
euro_sales@hhp.com
Spanien
Tel: +34 93 228 78 68
euro_sales@hhp.com

Ausführung
Abmessungen: 17,3 cm x 11,2 cm x 6,9 cm (Höhe x Breite x Tiefe).
Gewicht: 425 g.
Material: Polycarbonat, ABS-Mischung.
Farbe: Blau/Grau.

Umgebung
Betriebstemperatur: -10° bis 50°C.
Lagertemperatur: -20° bis 70°C.
Elektromagnetische Entladung: 8 kV.
Feuchtigkeit: 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.
Stoßfestigkeit und Vibration: Design gemäß SAE-Standard J1455 (Abschnitte 4.9 und 4.10).
Amtliche Zertifikate: CE-Kennzeichen (EMC).

Europäisches E-Kennzeichen.
C-Tick.
Feuerfestigkeit: UL 94-VO.
FCC.

Kommunikation
Schnittstelle: RS-232-Schnittstelle mit 5-Volt-Ausgangsspannung von der Mobile Base zu jedem beliebigen RS-232-

Standardgerät.
Datenübertragungsanschluss: Serielle RS-232-Schnittstelle (Buchse).

Erforderliches Verbindungskabel: DB9-Steckerkabel
Datenübertragung: Datenkommunikation per RS-232-Anschluss: bis zu 115 KBaud
COMM-LED: Rotes LED - Daten werden vom Host-Gerät an die Dolphin Mobile Base gesendet.

Grünes LED - Daten werden von der Dolphin Mobile Base an das Host-Gerät gesendet.
Orangenes LED - Daten werden mit hoher Geschwindigkeit gesendet.

DOCK-LED: Dauerhaft grün - Das Dolphin-Terminal befindet sich ordnungsgemäß in der Mobile Base.

Stromversorgung
Eingangsleistung: 12-48 V Gleichstrom bei max. 3 A.
Akkuladezeit: 4 Stunden für standardmäßige Lithium-Ionen-Akkus.
Optionale Stromanschlüsse: Adapter für Zigarettenanzünder für 12 V-Gleichstromversorgung oder direkte Kabelverbindung für 12-48 

V-Gleichstromversorgung

Dolphin und Mobile Base sind eingetragene Warenzeichen von HHP.
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